
IL POTERE DEL CALORE CHE SCONFIGGE LE CIMICI DA LETTO SENZA SOSTANZE TOSSICHE

INUTILE NASCONDERSI
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LE CIMICI DA LETTO
Le cimici da letto sono parassiti marrone-rossastro che 
infestano strutture ricettive e mezzi di trasporto. Questi 
insetti piatti e ovali, lunghi 1-7 mm, si nutrono di sangue 
umano causando punture che possono portare a rea-
zioni allergiche. L’aumento della mobilità in Europa ha 
portato a una crescita delle infestazioni provocando 
enormi danni , in particolare nel mercato della ricezio-
ne alberghiera e nei trasporti.

RISCHI DI UN’INFESTAZIONE

ZBB-13
È una soluzione innovativa per combattere le infesta-
zioni di cimici da letto in strutture ricettive come ho-
tel, navi e treni. Utilizzando il potere del calore questa 
macchina elimina efficacemente le cimici da letto, con-
tribuendo a preservare la reputazione della struttura 
ricettiva e a mantenere elevati standard di qualità e 
soddisfazione dei clienti, garantendo un ambiente si-
curo e confortevole.

COME AGISCE
ZBB-13, sviluppato e commercializzato dal 2010 dalla 
nostra controllata americana Mosebach, è prodotto 
in Italia dal 2024 secondo le normative CE. Utilizza il 
calore per eliminare le cimici da letto e le loro uova, 
riscaldando l’ambiente a 50/60°C temperatura che 
porta alla morte delle uova e dei parassiti. Senza l’uso 
di agenti chimici, è sicuro per ambienti, animali e per-
sone. Con una potenza di 13 kW, tratta ambienti fino 
a 50 mq. Per spazi più grandi, offriamo soluzioni ad 
hoc per assicurare il calore necessario al trattamento.
Alimentato da una presa trifase 400V, pesa 16 kg e, 
grazie a ruote e maniglie , è facilmente maneggevole.

TEMPERATURA C° TEMPO PER ELIMINARE LE UOVA TEMPO PER ELIMINARE GLI ANIMALI
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ZBB-13 I VANTAGGI
Trattamento efficace
ZBB-13 porta l’ambiente tra 50/60°C, temperatura leta-
le per i parassiti in ogni fase del loro ciclo vitale.

Facilità d’Uso
Leggera e maneggevole, può essere facilmente tra-
sportata e posizionata nelle camere da trattare.

Sicurezza e Affidabilità
ZBB-13 è programmata per non superare i 60°C ga-
rantendo così la massima sicurezza e affidabilità.

Riduzione dei Costi
ZBB-13 riduce i tempi di inutilizzo degli spazi trattati 
ed elimina i rischi legati all’uso di pesticidi.

Danni alla reputazione
Le infestazioni di cimici da letto possono portare a 
recensioni negative e danneggiare gravemente la 
reputazione delle strutture ricettive.

Perdita di guadagni
Durante le operazioni di disinfestazione, le stanze 
devono essere chiuse, causando una perdita diretta 
di guadagni.

Rischi legali
Gli ospiti possono intraprendere azioni legali per 
risarcimenti dovuti a morsi di cimici da letto e danni 
psicologici o a oggetti personali infestati.

Disagi per gli ospiti
Le cimici da letto possono causare irritazioni cutanee, 
prurito e reazioni allergiche, compromettendo l’espe-
rienza degli ospiti e causando reclami.

Problemi operativi
Gestire un’infestazione richiede tempo e risorse, di-
straendo il personale dalla gestione quotidiana della 
struttura e dalla cura degli ospiti.

Impatto sulla salute del personale
Anche il personale può essere morso dalle cimici 
da letto, influenzando negativamente il morale e la 
produttività.

ZBB-13

TENSIONE 3-FASE 
400 V

CORRENTE
19A

POTENZA
13 KW

COLLEGAMENTO 
P400

DIMENSIONI  (LxPxH)
47 x 36 x 55 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

ESEMPI REALI DI APPLICAZIONE

PESO
16 KG



ZBB-13 è una resistenza elettrica.
Il Gruppo Telema è leader mondiale 
nella progettazione e produzione 
di resistenze elettriche di potenza.
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